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Descriptif

Référence(s)

999

Sources :

Température de couleur :

Option(s) :

Coloris :


09/06/2020

Encastré Teamled

Encastré 1346x80 21W

Encastré teamled longueur 1346mm 21W LED, répartition du flux lumineux direct 1A . Efficacité lumineuse 140 lm/W

Corps de l'encastré en aluminium extrudé, ailettes décoratives en acier nickel ou couleur blanc RAL 9003. Diffusion par une optique spéciale à contrôle de luminance en polycarbonate injecté. L'installation, pour plafond staff uniquement, est assurée par le systéme de lames ressorts réglables et sécurisé par des filins fixés à la dalle.

Appareillage électronique gradable, raccordement électrique dans le boitier primaire avec connecteur Linect, 220-240V.

Les encastrés TeamLed bénéficient d’une photométrie parfaitement maîtrisée qui leur confèrent un rendement lumineux et un confort visuel remarquables tout en affichant de très bonnes perfomances énergétiques.

IP
20
Classe
I
Résistance au feu
850°

Indice de rendu des coule
IRC 82
,
SDMC  3
RG
0

Maintien de flux :
L90B10=30000h ; L85B10=50000h

4000K (840)

· Système de gestion par cellule centrale.

· Température de couleur 3000 K.

· Autre connecteur: nous consulter.

· Ailettes décoratives couleur blanc RAL 9003.

· Blanc RAL 9003
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

