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Descriptif


Référence(s)

917









Sources :


Température de couleur :

Option(s) :


Coloris :


04/03/2021



Suspension Trema

Suspension individuelle large 52W avec plafond démontable


Suspension TREMA 52W , éclairage direct-indirect simultané, efficacité lumineuse de 119 lm/W pour la version "Confort" et 115 lm/W pour la version "Energie". Répartition lumineuse Direct-Indirect de 40%-60% (Confort) et 55%-45% (Energie).

Cadre de la suspension en aluminium extrudé. Diffusion lumineuse par une plaque diffusante transparente.

Le produit est alimenté par les filins avec un boitier et systèmes de réglage et de blocage. Appareillage électronique gradable, 220-240V.

IP	20	Classe	I	Résistance au feu	850°

Indice de rendu des coule	IRC 85	,	SDMC  3	RG	0

Maintien de flux :	L90 : 45000h

4000K (840)

· Cellule centrale.
· Connect T.
· Température de couleur: 3000K.

· Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
image3.png
(€

WWW.RADIAN.FR




image1.jpeg
RAdIAN





image2.jpeg




