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Les encastrés Radian ont été conçus pour apporter une
plus-value en termes d’aménagement, de confort visuel et
de performance énergétique. Ils se déclinent en 5 gammes
de produits : TeamLed, SpaceLine, SpaceLine Compact,
Pline et Runline.

UN ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE UTILISATION RESPONSABLE
DES RESSOURCES ET EXIGENCES ESTHÉTIQUES

Les encastrés Radian permettent un éclairage équilibré,
continu ou non. Ils intègrent des LEDs de toute dernière
génération qui réduisent la charge énergétique tout en garan -
tissant un éclairage à la fois performant et confortable. 

Le large choix de dimensions et de combinaisons permet
de nombreuses possiblités créatives qui s’intègreront dans
tous les types d’architecture. 

Chaque gamme d’appareils encastrés Radian possède un
principe d’éclairement spécifique, fruit d’un développement
technologique pointu. De même, les différents systèmes
de fixation proposés résultent d’une conception mécanique
élaborée qui garantit une installation aisée, rapide, et précise.

En conjuguant 3 technologies d’éclairage et 7 solutions de
fixation, dont certaines permettent une incorporation
dans des plafonds très spécifiques, Radian a pour ambition
d’apporter une réponse complète et qualitative, en neuf
comme en rénovation, aux attentes de ses clients archi-
tectes, aménageurs et maîtres d’œuvre, et aux cahiers des
charges les plus exigeants.

UNE GAMME COMPLÈTE
D’APPAREILS ENCASTRÉS LEDS

TEAMLED

SPACELINE

SPACELINE COMPACT

PLINE

RUNLINE



SPACELINE
SPACELINE Les encastrés TeamLed permettent d'apporter une réponse

à tous les projets d'aménagement tertiaire.
TeamLed s'articule autour d'une technologie de pointe 
qui conjugue optique et électronique pour concilier bilan
énergétique et confort.Modules encastrés

individuels

TEAMLED
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POINTS FORTS DU PRODUIT

n  Faible hauteur idéale pour les petits plénums    

n  Haute qualité d'éclairement, contrôle du flux lumineux

    par lentilles optiques

n  Consommation d'énergie installée inférieure à 4 W/m2

     (indépendamment des dispositifs de gestion possibles)

n  Faible coût de maintenance et grande longévité

    des LEDs

DIMENSIONS (MM)

HAUTEUR AVEC DRIVER DÉPORTÉ
PRODUITS D’UNE LONGUEUR ≤ 404 MM

QUALITÉ D’ÉCLAIREMENT

SPÉCIFICATIONS

n Température de couleur : 4000 K en standard
    (3000 K en option)

n Profil en aluminium
    Boîtier d'alimentation en acier pour les longueurs
    supérieures à 400 mm
    Embouts de finition en polycarbonate

n Ailettes rapportées ou cadre selon le type de plafond

n Couleur corps : blanc RAL 9003 – Couleur ailettes
    ou cadre de fixation : nickel 

n Alimentation : gradable (non gradable en option)

n Raccordement électrique : Linect

n Livré avec un kit chantier par appareil : film de 
    protection de l'appareil et filin de sécurité

INSTALLATION

n Les encastrés TeamLed s'intègrent sans problème dans
les plafonds en staff ou les plafonds démontables au
moyen d'un cadre périphérique en aluminium qui remplace
les ailettes support. 
Pour une mise en œuvre encore facilitée, le raccordement 
électrique peut s'effectuer en filaire mais aussi en
connexion rapide Linect.

n Système optoélectronique associant lentilles et LEDs

n  Uniformité d’éclairement supérieure à 0,7

n  UGR selon calcul méthode tabulée (cf. fiches techniques)

n  Luminance inférieure à 200 cd/m2 pour les angles
    supérieurs à 45 °

n  SDCM ≤ 3

n  RG 0

n  Respect des normes de confort visuel NF EN 12 464 et 
    X35-103

APPLICATIONS

n Les encastrés TeamLed garantissent un bon niveau
d'éclairage dans la plupart des conditions de mise
en œuvre (bureaux de 2 ou 3 trames de 1,35 m, 1,50 m
ou autre, hauteurs de plafond de 2,50 m à 2,80 m, etc.).

TEAMLED

212 MM 404 MM

1196 MM 625 MM 1225 MM

595 MM

 

SYSTÈME OPTOÉLECTRONIQUE
ASSOCIANT LENTILLES ET LEDS

Angle maîtrisé pour réduire
l’éblouissement (UGR)

C0 – C180

C90 – C270

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°
15° 0° 15°

RÉFÉRENCE                      PUISSANCE                    LONGUEUR PRODUIT TYPE DE FIXATION MISE EN LIGNE

928                                5W                                  212 MM                                     RESSORTS AVEC CADRE NON

929                                8W                                  404 MM                                     RESSORTS AVEC CADRE NON

930                              11W                                  595 MM*                                      SUR FERS PORTEURS NON

931                              21W                                1196 MM*                                      SUR FERS PORTEURS NON

940                              11W                                  625 MM*                              PLAFOND NON DÉMONTABLE NON

941                              21W                                1225 MM*                              PLAFOND NON DÉMONTABLE NON

Modules encastrés
individuels

45

63

s

s

s

s

80

s

s

18,8

s

s

* Dimensions avec embouts

* Dissociable sur demande

LONGUEURS DES MODULES INDIVIDUELS*
(PAS DE MISE EN LIGNE POSSIBLE)

TERTIAIRE

COMMERCES

ZONES D’ACCUEIL – OPEN SPACES 
BUREAUX INDIVIDUELS – SALLES DE RÉUNIONS
CIRCULATIONS

ESPACES DE DÉMONSTRATION – GALERIES
COMMERCIALES

s
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HAUTEUR AVEC DRIVER INCORPORÉ*
PRODUITS D’UNE LONGUEUR ≥ 595 MM

* Driver dissociable sur demande



SPACELINE
SPACELINE Les encastrés SpaceLine existent en modules pour implan  tation

individuelle ou pour mise en ligne. Ils sont disponibles en 
5 longueurs et peuvent être associés à des modules d'angles,
offrant ainsi d'infinies possibilités d'agencement. 
Leur système d'éclairement se distingue par une répartition 
parfaitement uniforme et homogène de la lumière 
que ce soit sur de grandes longueurs comme dans les angles. 

Modules encastrés
individuels

ou mis en ligne

SPACELINE
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POINTS FORTS DU PRODUIT

n  Bon confort visuel

n  Choix possible entre éclairage « Energie » et « Confort »

n  Système de lumière abouti (brancard de liaison

   mécanique)

n  Consommation d'énergie installée inférieure à 6 W/m2 

        pour un niveau de 300 lux (indépendamment des 

    dispositifs de gestion possibles)

DIMENSIONS (MM)

QUALITÉ D’ÉCLAIREMENT

APPLICATIONS

n Les appareils encastrés SpaceLine constituent
une solution intégrée pour structurer avec élégance
les espaces architecturaux.

n  RG 0

n  Respect des normes de confort visuel NF EN 12 464 et
    X 35-103

SPÉCIFICATIONS

n Température de couleur : 4000 K en standard
    (3000 K en option)

n Profil en aluminium extrudé

n Ailettes latérales de finition en aluminium

n Couleurs disponibles en standard : blanc RAL 9003 
    et gris clair RAL 7047

n Alimentation : gradable (non gradable en option)

n Pilotable par cellule centrale en option

n Raccordement électrique : bornier 5 pôles compact

n Kit de suspension fourni : filins en acier et système
    de réglage 

n Kit de mise en ligne fourni : éclisses, grenouillère
    de fermeture et bague d’étanchéité  

n Embouts de finition en début et fin de ligne

INSTALLATION

n Les appareils encastrés SpaceLine ont été pensés pour
réduire le travail d'installation à son minimum. 
La mise en ligne est particulièrement aisée grâce à 
un système d'éclisses inclinées et d’une grenouillère de 
verrouillage. Des connecteurs rapides permettent un gain
de temps supplémentaire.
Les encastrés SpaceLine disposent d'ailettes couvre-joint
qui masquent les éventuelles imperfections de coupe
du plafond.

Spaceline est proposé en 2 types d’éclairement :

VERSIoN ENERGIE : privilégie l’efficacité lumineuse et
garantit un éclairage agréable et optimal des espaces 

VERSIoN CoNFoRT (uniquement pour modules isolés) :
offre à la fois d’excellentes performances et un contrôle
total des luminances pour atteindre un haut niveau
de confort

n Système d'émission directe de type « lambertien »,
    dont la luminance, identique dans toutes les directions, 
    associe performance et uniformité sur la longueur

n  Flux lumineux : 1550 lm/mètre linéaire

n  Uniformité d'éclairement supérieure à 0,7

n  UGR selon calcul méthode tabulée (cf. fiches techniques)

n  IRC 85

n  SDCM ≤ 3

 

 

SPACELINE
562 MM

604 x 604 MM

1122 MM

2242 MM 2802 MM

1682 MM

 

RÉFÉRENCE          PUISSANCE                      LONGUEUR*                            TYPE DE FIXATION MISE EN LIGNE

145                         8W                               562 MM                             DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

100                       17W                             1122 MM                             DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

104                       25W                             1682 MM                             DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

106                       33W                             2242 MM                             DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

108                       41W                             2802 MM                             DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

146                         8W                               562 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

101                       17W                             1122 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

105                       25W                             1682 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

107                       33W                             2242 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

109                       41W                             2802 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

146.T                       8W                               562 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

101.T                     17W                             1122 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

105.T                     25W                             1682 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

107.T                     33W                             2242 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

109.T                     41W                             2802 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

100.A                    17W              ANGLE 90° / 604 x 604 MM               DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

101.A                    17W              ANGLE 90°/ 604 x 604 MM               PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

101.A.T                  17W              ANGLE 90°/ 604 x 604 MM               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

Modules encastrés
individuels ou mis
en ligne

83.5

61,6

s

s

76

s

s

s

s

80

s

s

LONGUEURS DES MODULES INDIVIDUELS
ET POUR MISE EN LIGNE*

MODULE D’ANGLE 90°

* Dimensions hors calepinage et embouts

MODÈLE SANS AILETTES

MODÈLE AVEC AILETTES

Éclairage zénithal 
avec réflecteurs

Diffuseur opalisé pour 
une lumière uniforme 
sans points de LEDs 
visibles

s
s

PHOTOMÉTRIE VERSION ÉNERGIE

PHOTOMÉTRIE VERSION CONFORT

15°15° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

90°

75°

60°

45°

30°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°30° 15° 0°
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C0 – C180

C90 – C270

C0 – C180

C90 – C270

200

300

400

200

300

400

500

TERTIAIRE

COMMERCES

ZONES D’ACCUEIL – OPEN SPACES 
BUREAUX INDIVIDUELS – SALLES DE RÉUNIONS
CIRCULATIONS

ESPACES DE DÉMONSTRATION – GALERIES
COMMERCIALES

* Hors embouts



POINTS FORTS DU PRODUIT

n  Excellente luminosité

n  Grand confort visuel

n  Hauteur de profil réduite pour une meilleure
    intégration dans les plénums encombrés

n  Position du boîtier déporté pour faciliter l’intégration

n  Nombreuses longueurs disponibles + module d’angle à 90°

n  Ligne uniforme et continue sans interruption de lumière

n  Système de mise en ligne précis (éclisses + grenouillère)
   sans fuite de lumière (bague d’étanchéité)

n  Consommation d’énergie installée inférieure à 6 W/m2

    (indépendamment des dispositifs de gestion possibles)

DIMENSIONS (MM)

RÉFÉRENCE         PUISSANCE                     LONGUEUR*                           TYPE DE FIXATION MISE EN LIGNE

1004.T                     8W                            562 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1005.T                   17W                          1122 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1007.T                   25W                          1682 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1008.T                   35W                          2242 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1009.T                   41W                          2802 MM                             PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1029.A.T                  8W           ANGLE 90°/325 x325 MM               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

 

51

61,6

s

s

s

s

562 MM

325 x 325 MM

1122 MM

2802 MM2242 MM

1682 MM

LONGUEURS DES MODULES INDIVIDUELS
ET POUR MISE EN LIGNE*

MODULE D’ANGLE 90°

* Dimensions hors calepinage et embouts

* Hors embouts

INSTALLATION

n De par sa hauteur réduite et la possibilité de dissocier
le driver du corps de l’appareil, SpaceLine Compact a été
spécialement pensé pour permettre une intégration aisée
dans les plénums de faible hauteur ou encombrés par des
gaines et permettre ainsi une installation simple et rapide.

QUALITÉ D’ÉCLAIREMENT

A l’identique de SpaceLine

SPÉCIFICATIONS

A l’identique de SpaceLine

APPLICATIONS

A l’identique de SpaceLine
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SPACELINE
SPACELINE Spaceline Compact est issu de la même conception lumière

que Spaceline dont il partage les qualités de confort et
les performances d’éclairement. 

Sa spécificité est la hauteur réduite des modules, obtenue 
en dissociant le driver du produit. Chaque encastré est équipé
d’un driver léger qui peut être disposé dans le plénum, et qui ne
nécessite pas de filin de sécurité. L’installation est ainsi facilitée
et le temps de mise en œuvre réduit.

Modules encastrés
individuels

ou mis en ligne

SPACELINE
COMPACT

/ 12 /
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SPACELINE
SPACELINE Pline est un éclairage LED modulaire extra-plat. Sa faible hauteur

constitue une solution idéale dans le cas de dimensions de plénums
réduites ou de passage de gaines techniques encombrantes.

Pline est proposé en version «Energie» qui privilégie l’efficacité 
lumineuse sans compromis sur le bien-être de l’utilisateur, 
ou en version «Confort», qui allie performances d’éclairement et
confort visuel.

Modules encastrés
individuels

ou mis en ligne

PLINE
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POINTS FORTS DU PRODUIT

n  Faible hauteur permettant une intégration dans 
    les plénums encombrés

n  Position du boîtier d’alimentation à la demande 
    (sur le produit ou dissocié du produit) pour faciliter
    l’intégration

n  Choix possible entre éclairage « Energie » ou « Confort »  

n  Nombreuses longueurs disponibles et possibilité
    d’angle à 90°

n  Profil et embouts en aluminium extrudé pour des lignes
    lumineuses nettes

n  Système de mise en ligne précis (éclisses + grenouillère)
    sans fuite de lumière (bague d’étanchéité)

DIMENSIONS (MM)

QUALITÉ D’ÉCLAIREMENT

APPLICATIONS

n Les appareils encastrés Pline, de par leur faible hauteur
et leur design minimaliste, sont destinés à répondre aux
besoins d’éclairement de tous types d’espaces de travail. 

SPÉCIFICATIONS

n Température de couleur : 4000 K en standard
    (3000 K en option)

n Profil en aluminium extrudé

n Ailettes latérales de finition en aluminium

n Couleurs disponibles en standard : blanc RAL 9003 
    et gris clair RAL 7047

n Alimentation : gradable (non gradable en option)

n Pilotable par cellule centrale en option

n Raccordement électrique : Linect

n Kit de suspension fourni : filins en acier, système
    de réglage et de blocage 

n Kit de mise en ligne fourni : éclisses, grenouillère
    de fermeture et bague d’étanchéité 
    (sauf pour modules individuels)

n Embouts de finition pour les modules de début et
    fin de ligne

INSTALLATION

n L’installation des appareils encastrés Pline, notamment
pour les chemins lumineux, est facilitée par un système 
de liaison mécanique à grenouillère, associé à un dispositif
de double éclissage. Une bague « d’étanchéité lumière »
garantit une jonction des modules sans fuite de lumière
tout en assurant une répartition parfaitement homogène
et continue de la ligne lumineuse.

Pline est proposé en 2 types d’éclairement :

VERSIoN ENERGIE : privilégie l’efficacité lumineuse et
garantit un éclairage agréable et optimal des espaces 

VERSIoN CoNFoRT : offre à la fois d’excellentes perfor-
mances et un contrôle total des luminances pour atteindre
un haut niveau de confort au travail

n  Flux lumineux : 1430 lm/mètre linéaire

n  UGR selon calcul méthode tabulée (cf. fiche technique)

n  IRC 83 

n  SDCM ≤ 3 

n  RG 0

n  Respect des normes de confort visuel NF EN 12 464
    et X35-103

 

 

PLINE
282 MM

360x360 MM

562 MM

1682 MM 2242 MM 2802 MM

1122 MM

RÉF.          PUISSANCE                    LONGUEUR*                              TYPE DE FIXATION MISE EN LIGNE

354              4W                           282 MM                               RESSORTS AVEC CADRE OUI

355              8W                           562 MM                               DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

342            17W                         1122 MM                               DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

344            25W                         1682 MM                               DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

346            33W                         2242 MM                               DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

348            41W                         2802 MM                               DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI

343            17W                         1122 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

345            25W                         1682 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

347            33W                         2242 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

349            41W                         2802 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

353              8W                           562 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

343.T          17W                         1122 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

345.T          25W                         1682 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

347.T          33W                         2242 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

349.T          41W                         2802 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

353.T            8W                           562 MM                               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

366            10W            ANGLE 90°/360 x 360 MM                DALLES NON DÉCAISSÉES – FILINS AVEC AILETTES OUI  

367            10W             ANGLE 90°/360 x 360 MM                PLAFOND NON DÉMONTABLE AVEC AILETTES OUI

367.T          10W            ANGLE 90°/360 x 360 MM                PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

Modules encastrés
individuels ou mis
en ligne

80

s

s

94,4

s

s

29

s

s

 

54,8

s

s

LONGUEURS DES MODULES INDIVIDUELS
ET POUR MISE EN LIGNE*

MODULE D’ANGLE 90°

* Dimensions hors calepinage et embouts

Diffuseur opalisé pour une lumière uniforme sans points de LEDs
visibles (version Energie)

Diffuseur et plaque prismatique pour réduire la luminance
(version Confort)

s
s

PHOTOMÉTRIE VERSION CONFORT
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C0 – C180

C90 – C270

C0 – C180

C90 – C270

200

300

400

200

300

HAUTEUR SANS BOITIER

HAUTEUR AVEC BOITIER INCORPORÉ

TERTIAIRE

COMMERCES

ZONES D’ACCUEIL – OPEN SPACES 
BUREAUX INDIVIDUELS – SALLES DE RÉUNIONS
CIRCULATIONS

ESPACES DE DÉMONSTRATION – GALERIES
COMMERCIALES

PHOTOMÉTRIE VERSION ÉNERGIE

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°30° 15° 0°

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30°15°30° 15° 0°

* Hors embouts



SPACELINE
SPACELINE Minimaliste et énergétiquement performant, Runline 

se démar  que par un trait de lumière fin et net qui s’intègre
discrètement à l’architecture.
Ses modules d’angles en «L», en «T» et en «X» permettent 
de nombreuses possibilités de composition dans les plafonds
comme dans les murs. Plus qu’un simple appareil d’éclairage 
encastré, Runline est un outil créatif pour structurer l’espace.

Modules encastrés
individuels

ou mis en ligne

RUNLINE
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POINTS FORTS DU PRODUIT

n  Lignes lumineuses fines (largeur 35 mm)

n  Haute qualité d’éclairement

n  Angles en « L », « T » et « X » 

n  Possibilités d’aménagement horizontal et vertical*

n  Faible hauteur permettant une intégration dans
    les plénums encombrés

n  Profil et embouts en aluminium extrudé pour des lignes
    lumineuses nettes

n  Système de mise en ligne précis (éclisses 
    + grenouillère), sans fuite de lumière

* Sur demande

DIMENSIONS (MM)

QUALITÉ D’ÉCLAIREMENT

APPLICATIONS

n Runline s’inscrit dans une démarche de structuration
de l’espace au moyen de lignes lumineuses. 

SPÉCIFICATIONS

n Température de couleur : 4000 K en standard
    (3000 K en option)

n Profil en aluminium extrudé

n Ailettes décoratives de finition en acier (largeur 6 mm)

    couleur blanc RAL 9003 satiné. Nickel en option

n Couleur de finition standard : blanc RAL 9003 satiné

n Appareillage électronique gradable pour modules LEDs

n Convertisseur électronique à courant constant

n Raccordement électrique : bornier 5 pôles

n Kit de suspension fourni : filins en acier, système
    de réglage et de blocage

n Kit de mise en ligne fourni : éclisses, grenouillère
    de fermeture

n Embouts de finition pour les modules de début et
    fin de ligne

INSTALLATION

n Comme tous les appareils encastrés Radian, Runline 
a été conçu de façon à faciliter le travail des installateurs.
Un système d’éclisses et de grenouillère de fermeture
permet une mise en ligne simple et rapide. 

n Système d'émission directe de type « lambertien »,
    dont la luminance, identique dans toutes les directions, 
    associe performance et uniformité sur la longueur

n  Flux lumineux : 935 lm/mètre linéaire

n  UGR selon calcul méthode tabulée (cf. fiche technique)

n  IRC 83 

n  SDCM ≤ 3 

n  RG 0

n  Respect des normes de confort visuel NF EN 12 464 et 
    X35-103

 

282 MM

583,5x583,5 MM

562 MM

1122 MM 1190 MM 1682 MM

2242 MM 2802 MM

590 MM

 

RÉF.             PUISSANCE    LONGUEUR*         TYPE DE FIXATION          MISE EN LIGNE

1035                4W             282 MM            RESSORTS AVEC CADRE NON

1033               7W             590 MM            SUR FERS PORTEURS AVEC FILINS POUR DALLES NON DÉCAISSÉES AVEC AILETTES NON

1034             12W           1190 MM            SUR FERS PORTEURS AVEC FILINS POUR DALLES NON DÉCAISSÉES AVEC AILETTES NON

1036.T             4W             282 MM            PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) NON

1037.T             7W             562 MM            PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) NON

1038.T           12W           1122 MM            PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1039.T           17W           1682 MM            PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1040.T           22W           2242 MM            PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1041.T           27W           2802 MM            PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1038.A.T        12W           ANGLE « L »/583,5 x583,5 MM               PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1040.A.T        22W           ANGLE « T »/303,5 x572 MM                  PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

1039.A.T        17W           ANGLE « X »/572 x572 MM                    PLAFOND NON DÉMONTABLE SANS AILETTES (TRIMLESS) OUI

45

35

s

s

s

s

LONGUEURS DES MODULES INDIVIDUELS
ET POUR MISE EN LIGNE*

MODULE
D’ANGLE EN « L »

303,5x572 MM

MODULE
D’ANGLE EN «T »

572x572 MM

MODULE
D’ANGLE EN «X »

* Dimensions hors calepinage et embouts

Éclairage zénithal

Diffuseur opalisé pour une lumière uniforme
sans points de LEDs visibles

s
s

200

300

400

C0 – C180

C90 – C270

/ 21 // 20 /

RUNLINE

Modules encastrés
individuels ou mis
en ligne

TERTIAIRE

COMMERCES

ZONES D’ACCUEIL – OPEN SPACES 
BUREAUX INDIVIDUELS – SALLES DE RÉUNIONS
CIRCULATIONS

ESPACES DE DÉMONSTRATION – GALERIES
COMMERCIALES

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

30°

15° 0°

* Hors embouts



n DALLES MINÉRALES NON DÉCAISSÉES

n DALLES MINÉRALES DÉCAISSÉES

n DALLES MINÉRALES OSSATURE CACHÉE

n DALLES MÉTALLIQUES TYPE « BAC ACIER »

n LAMES MÉTALLIQUES

n PLAQUES DE PLÂTRE ET STAFF

212*/ 404

595/1196

212*/ 404

595/1196

212*/ 404

SUR ÉTUDE

212*/ 404

595/1196

SUR ÉTUDE

212*/404

625/1225

RESSORTS + AILETTES

FILINS + AILETTES

RESSORTS + AILETTES

AILETTES SUR FERS PORTEURS

RESSORTS + AILETTES

TÔLE DE CLIPPAGE

RESSORTS + AILETTES

RESSORTS STAFF + AILETTES

CAVALIERS AIMANTÉS

RESSORTS + AILETTES

RESSORTS STAFF + AILETTES

TRIMLESS

282*

562*/ 1122/1682/2242 /2802

282*

SUR ÉTUDE

282*

562*/ 1122/1682/2242 /2802

SUR ÉTUDE

282*

1122/ 1682/2242/2802

562*/1122 /1682/2242/2802

282*

282*/562/ 1122/1682
2242/2802

282*

SUR ÉTUDE

282*

SUR ÉTUDE

562/1122/1682/2242 /2802

1122 /1682/2242/2802

SUR ÉTUDE

1122/1682/2242 /2802

562/1122/1682 /2242/2802

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

SUR ÉTUDE

562*/ 1122*/1682*/2242*/ 2802*

TEAMLED SPACELINE SPACELINE COMPACT PLINE RUNLINE

282*

590/1190

282*

590/1190

282*

SUR ÉTUDE

FIXATIONS LONGUEURS PRODUITS (EN MM) LONGUEURS MODULES (EN MM) **

* Driver déporté  **Longueur hors embouts, hors ailettes
Pour les cotes des produits isolés ou mis en ligne, se référer à nos fiches techniques

LONGUEURS MODULES (EN MM) ** LONGUEURS MODULES (EN MM) ** LONGUEURS MODULES (EN MM) **

DES LIGNES LUMINEUSES
ENCASTRÉES
DIFFÉRENTES SOLUTIONS D’ENCASTRÉS
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5 TER RUE D’ARSONVAL – 75 015 PARIS – FRANCE
TÉLÉPHONE : +33 (0)1 43 21 65 65 – FAX : + 33 (0)1 43 21 72 61

WWW.RADIAN.FR

Plafond Interalu
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